
Telecamera da incasso keystone Wi-Fi

DearHome



Presentazione del prodotto 

Il sistema di allarme e videosorveglianza DearHome risulta il primo in assoluto ad essere inserito ed integrato nei comuni 
portafrutto già installati nell’impianto elettrico di qualsiasi tipologia di abitazione, e risulta essere compatibile con la 
maggior parte dei modelli di “frutti” esistenti in commercio tramite gli appositi adattatori.

La tecnologia dell’innovativo sistema di allarme e videosorveglianza DearHome permette di avere un controllo totale 
della propria abitazione da qualsiasi parte del mondo direttamente sul proprio smartphone. Il modulo Wi-Fi è integrato 
al dispositivo e dunque il suo utilizzo non necessita dell’installazione di cavi aggiuntivi (coassiali) collegati a decoder o
apparecchi di registrazione/visualizzazione similari.

Il prodotto DearHome non necessita inoltre di alcuna conÞgurazione alternativa al proprio router di casa in quanto il 
sistema che supporta è di tipo “Plug and Play”. DearHome si affaccia sul mercato come un sistema di ultima 
generazione, applicabile a qualsiasi abitazione senza comportare l’esecuzione di alcun lavoro di muratura.

L’utilizzo del sistema DearHome non richiede nessun genere di modifica al comune impianto elettrico già esistente, ma 
si integra perfettamente ad esso in maniera pratica ad intuitiva. DearHome necessita infatti, per il suo corretto e pieno 
funzionamento, esclusivamente del collegamento alla comune alimentazione a 230Vac che ha sede all’interno delle 
scatole a muro esistenti (nelle quali DearHome sarà infatti inserito), sfruttando esclusivamente i cavi, fase e neutro, già 
presenti all’interno dei comuni cestelli degli impianti elettrici domestici.

Il dispositivo DearHome occupa un solo modulo all’interno del cestello portafrutti già installato e montato nella propria 
abitazione, lasciando l’utente libero di sfruttare gli altri come meglio crede. La telecamera integrata assicura una 
risoluzione in alta deÞnizione, con angolo della lente a 73°, la quale assicura una visualizzazione ampia dell’ambiente 
circostante e completa della persona Þsica presente nell’ambiente stesso, anche qualora essa si trovi ad una distanza 
ravvicinata.



Installazione della telecamera su un impianto già esistente



• Disconnettere l’interruttore generale di alimentazione

• Alimentare il modulo tramite i morsetti integrati, collegando i cavi di alimentazione a 220Vac

• Installare il dispositivo rispettando il verso di installazione, come raffigurato sopra

• Attivare l’interruttore precedentemente disconnesso e alimentare il dispositivo

• Tramite smartphone scaricare ed aprire l’applicazione DearHome

• Attivare la rete Wi-Fi del proprio smartphone e connettersi alla rete generata dalla telecamera

• Inserire la password del proprio router wireless domestico

• Attendere il riavvio del dispositivo

I capitoli successivi descrivono dettagliatamente quanto sopra.

Impostazioni rapide del dispositivo



Collegamento elettrico, microSD e reset

220Vac



Prima configurazione app e dispositivo
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Cerca nello store l’applicazione DearHome e procedi con l’istallazione



Prima configurazione app e dispositivo

Selezionare
la propria rete

Wi-Fi e
Inserire la
password
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Pagina iniziale applicazione DearHome

Registrazione audio video

Aggiungi telecamera

Impostazioni dispositivo

Immagini salvate
Info dispositivo

Streaming audio video

La telecamera può attivare tramite
il pulsante dedicato, l’accensione

della luce di emergenza da remoto.
Così da illuminare l’ambiente 

circostante
permettendo la visione anche

quando la stanza è completamente
priva di illuminazione.

Luce di emergenza Wi-Fi DearHome

Prodotto non incluso e venduto separatamente



Pagina impostazioni telecamera

Rilevazione movimento



Registrazione su microSD



Caratteristiche generali
• Alimentazione switching isolata, potenza 3W

• Tensione: 85-230Vac ± 10% 50/60Hz

• Protezione integrata con fusibile non ripristinabile

• Grado di protezione: IP64

• Materiale utilizzato per il contenitore plastico: polimero antifiamma

• Pixel sensore ottico: 1.3

• Formato registrazione MP4

• Frame rate massimo: 25

• Angolo di visualizzazione 73°

• Audio risoluzione a 8 bit

• Supporto massimo di registrazione 32Gb

• Temp. Ambiente: -20°C ÷ +50°C

• Installazione da incasso

• Corpo policarbonato bianco, grigio e nero

• Prodotto certificato EMC

• Protocolli utilizzati: P2P, Onvif, Rtsp

• Trasmissione Wi-Fi: 802.11 b/g/n (HT20)

Progettato, costruito e prodotto in Italia


